Les capsules

La ll4ll

La hauteur qui fait
baisser les couts.

Capsule ultra-compacte (L 1,20 m x H 1,80 m) pensée
pour micro-tunnels, souterrains et zones semi-ouvertes.
Double porte, flux rapide, colits d’ouvrage réduits.

La “4” a été concue pour s'insérer la ol chaque centimétre compte :
ouvrages souterrains, micro-tunnels, tranchées couvertes ou sites
contraints. Son gabarit réduit (1,20 m de largeur de voie, 1,80 m de haut)
limite les colts d'infrastructure tout en préservant le confort 4 places
assises. La double-porte permet d’embarquer debout et de s'asseoir
sans contrainte de hauteur de passage libre. Idéale pour le périurbain des
grandes métropoles, elle délivre des débits jusqu'a ~960 passagers/h/
sens (selon flotte et cadence) avec une consommation minimale.

Dimensions Longueur 400 cm
Capsule 4 places Largeur 120 cm
Hauteur 180 cm
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Masse a vide indicative 950 kg
Hauteur plancher 20cm
Hauteur intérieur 147 cm
Largeur d’ouverture

de porte 85cm
Rayon minimal en 5m
courbe horizontale

Rayon minimal de courbure 55 m

verticale (bosse/cuvette)

Pente maximale

10 % (jusqu'a 13 % en
4 roues motrices, option)

Plage de température
de fonctionnement

-20°Ca+60°C

Vitesse de pointe

50 km/h

Vitesse commerciale

30 km/h

Application(s)

Urbain et périurbain

Consommation énergétique
a capacité max.

0,1 kWh/km/passager

Freinage d'urgence

2
[mécanique a disque) 2,8m/s
Freinage de service )
(électrique) 0-1,4 m/s
Alimentation bord 72V DC

Homologations / Labélisations

Cs
CERTIFER

Décret STPG, arrété accessibilité,
EN 45 545, EN 15085, EN 12663

FABRIQUE
EN FRANCE

urBanNnLOOP

Niveau sonore ext.

< 65dB 450 km/h (5 m)

Guidage 4 sabots
Barres de maintien verticales 4
interieures

Boutons d’arrét d’urgence 2

www.urbanloop.fr
contact@urbanloop.fr
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